	
Ymiskt krøv til vinnuliga sigling við fólki


	
Dimentiónstal

	
Framtøkumegi minni enn 100 kW og før uttan motor

	
Framtøkumegi á 100 kW ella meira

	
Før við dimensiónstali undir 20
	
Farið skal ikki sýnast men sýnsfólk skal síggja farið á staðnum.

Sí skjal 1, regla 1 í kunngerðini.

Farið skal hava eina trygdarvegleiðing

Farið skal ikki hava ferðafólkaloyvi

	
Farið skal sýnast. Sí bátasýn



Sí skjal 1, regla 2 í kunngerðini.

Farið skal hava eina trygdarvegleiðing

Farið skal hava ferðafólkaloyvi


	
Før við dimensiónstali upp á 20 ella meira men styttri enn 15 metrar og hvørs dimensiónstal er undir 100
	
Farið skal sýnast. Sí bátasýn

Farið skal hava eina trygdarvegleiðing

Farið skal hava ferðafólkaloyvi

Farið skal sýnast sambært skjal 2 í kunngerðini og Fráboðan F


	
Før ið verða nýtt til yrkisupplæring í sigling
	
Før við dimensiónstali undir 20 og við framtøkumegi á 100 kW ella meira skulu sýnast.

Harumframt skulu før við dimensiónstali á 20 og yvir eisini sýnast.

Sí galdandi reglur í skjal 3 í kunngerðini.

Farið skal hava eina trygdarvegleiðing



[bookmark: _GoBack]
Rev. 2 7. nov. 2019 - RL
